KINEPAVAJ

ELEMENTE DIN BETON VIBROPRESAT

www.kingpavaj.ro
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KN EPAVA D INFORMATII UTILE

BB Pavelele, bordurile si celelalte produse ale noastre sunt construite cu materii prime de cea mai buna calitate si cele

mai performante linii de productie, prin toate acestea se remarca extinderea gamei noastre de produse, durabilitatea si
calitatea produselor in timp. Din aceste motive KING PAVAJ poate oferi pentru produsele vibropresate o garantie de 5 ani
si durata de viata a produselor de 20 de ani.

Culoare si structura :

B8 Produsele colorate din beton sunt produse din materii prime naturale, care prezinta prin natura lor diferente de culoare
mai mici sau mai mari. Din acest motiv, pot sa apara variatii de culoare, chiar daca produsele din beton sunt monitorizate
si controlate cu atentie. Astfel, nu putem raspunde pentru diferentele de culoare intre mostrele generale si produsele
efectiv livrate. Se recomanda utilizarea concomitenta a pavajelor din mai multi paleti atunci cand se efectueaza montajul.
Abaterile de culoare pot sa apara chiar si intre produse din acelasi palet. Atat diferentele de culoare, cat si eflorescentele
nu influenteaza valoarea de utilizare a produselor, deoarece acestea pot fi remediate pe parcursul utilizarii si prin
influentele atmosferice, suprafata capatand astfel un aspect uniform. Diferentele de culoare si eflorescentele nu pot
reprezenta un motiv pentru reclamatii.

Eflorescente:

as Eflorescentele apar din cauza duritatji apei precum si a fillerului de calcar din cimentul utilizat, care iese pe suprafata din
beton dupa evaporarea apei. Aceste eflorescente nu influenteaza in nici un fel functionalitatea si utilizabilitatea produselor.
In conditii atmosferice normale si prin utilizarea suprafetei, aceste eflorescente se diminueaza si in general nu vor mai
aparea, daca fundatia a fost executata conform normelor tehnice. Produsele noastre sunt neutre fata de mediul inconjurator.
Eflorescentele se pot indeparta cu ajutorul unor substante de curatare speciale pentru produsele din beton. Prin utilizarea
substantelor de curatare pot sa apara modificari de culoare si structura ale produselor.

Microfisuri:

BB in cazuri izolate, pot aparea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt puse in
evidenta cand acestea sunt umede. Microfisurile nu limiteaza utilizarea si garantia produsului.

Reclamatii:

B8 Marfa trebuie verificata la livrare si Tnainte de a fi montata. Daca se constata deficiente de calitate, acestea se vor reclama
inainte de montaj. La reclamatiile intemeiate, materialele vor fi inlocuite. In cazul reclamatiilor motivate, numai materialul
produs de noi va fi inlocuit.Nu se compenseaza costurile de montare.

Standardul de referinta in conformitate SR EN 1338:2004 si SR EN 1338:2004/AC:2006
cu care este realizat produsul “Pavele din beton. Conditii si metode incercari.”

- Rezistenta caracteristica la intindere prin despicare - min. 4,0 MPa
- Absorbtia de apa - < 6,0% - clasa 2 (B).

- Rezistenta la inghet - dezghet - < 1.0 kg/m2 - clasa 3 (D).

- Rezistenta la abraziune - < 18.000 mm3 / 5000 mm2 clasa 4 (l).

Caracteristici fizice si mecanice

Siguranta in caz de accident Siguranta la alunecare: conform standardului de referinta
Modele de montaj Gasiti toate modelele de montaj pe internet la www.kingpavaj.ro
Tipul de montaj manual mecanizat

Avizul pentru circulatie Imediat dupa compactare
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